广西贵港市闽鹤新型建材有限公司年产12000万块页岩烧结砖生产线项目废水、废气竣工环境保护验收其他需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况
1.1 设计简况
项目环境保护设施已纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，已编制了环境保护篇章，已落实了防止污染和生态破环的措施以及环境保护设施投资概算。
1.2 施工简况
项目已将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金已得到了保证，项目建设过程中已实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。
1.3 验收过程简况
[bookmark: _GoBack]项目已通过环评批复，环评批复时间为2017年9月20日，验收工作启动时间为2018年7月，自主验收方式为建设单位自主验收，委托广西中赛检测技术有限公司对该项目废水、废气、噪声进行现场监测。监测报告完成时间为2018年7月27日，现场验收时间为2019年3月1日。验收意见的结论：同意项目通过环保验收。
2 其他环境保护措施的实施情况
2.1 制度措施落实情况
（1）环保组织机构及规章制度
项目已建立了环保组织机构，机构人员2人，负责制定环保规章制度及主要内容，同时负责环保设施日常运行维护、环境管理台账记录等。
（2）环境监测计划
本项目已按环境影响报告表要求制定了环境监测计划，并将按计划委托监测单位进行监测。
（3） 生活污水农灌
本项目生活污水经厂内三级化粪池处理后，定期用罐车抽走运至远离本项目及水源地保护区范围外的旱地进行灌溉施肥，不直接排入地表水体。
2.2 配套措施落实情况
（1）区域削减及淘汰落后产能
本项目不涉及到区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。
（2）防护距离控制及居民搬迁
本项目环境影响报告表及其审批部门审批决定中未提出的防护距离控制及居民搬迁要求。
3 整改工作情况
本项目环保措施基本落实到位，建议再加强厂区地面硬化，进一步减少车辆扬尘的产生。
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